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ULTRA FLAT S
SE DOUCHER DANS LE LUXE





Receveur Ultra Flat S blanc 120x90 cm (K8230FR) avec plaque de vidage en couleur.
Peut être combiné avec : 

Idealrain shower pipe (A5686AA), 
Connect Air 100 cm meuble lavabo (E0828PS), 

Connect Air vasque 60 cm (E034801),  
Synergy 120 cm panneau de douche en verre (L6225SEO).



Véritable spécialiste en matière de salles de bains, Ideal Standard continue à miser 
sur l’innovation. C’est ainsi que les célèbres receveurs de douche en acrylique sont  
désormais accompagnés de modèles durables en composite minéral. Ce matériau  
peut se targuer de nombreux atouts. 

Le composite minéral est un matériau relativement nouveau. Il s’agit d’une 
combinaison de marbre minéral coulé et de résine : nous appelons ce matériel  
IdealSolid. Pour la finition, Ideal Standard recouvre les receveurs de douche Ultra Flat S 
d’une couche de gel coloré d’1 mm d’épaisseur en relief. La structure en pierre est 
particulièrement résistante et durable. La finition en relief réduit le risque de glisser 
(antidérapant classe C selon DIN51097, inclinaison 24°).

Affichant une hauteur de 30 mm à peine, la collection Ultra Flat S fait honneur à son nom. Les receveurs sont 
équipés d’une grille de vidage en acier inoxydable, ou sur commande dans la même couleur du receveur, 
accentuant leur look élégant. Disponible en 25 dimensions et 2 formes différentes (carrée ou rectangulaire), 
Ultra Flat S s’adapte dans toutes les salles de bains : du plus grand format (200 x 100 cm) au plus petit modèle 
(80 x 80 cm). L’emplacement de l’évacuation dépend de la taille du receveur choisi, il est obligatoire d’utiliser 
le vidage d’Ideal Standard.  Besoin d’un format différent ou d’une découpe particulière ? Pas de soucis, l’Ultra 
Flat S peut être raccourci par un professionnel ou par Ideal Standard. Couper un renfoncement est aussi 
possible.

En tant qu’installateur, via votre grossiste ou via notre site web vous pouvez obtenir une brochure avec des 
instructions d’installation étape par étape pour la coupe et le placement.  Si vous préférez l’avoir sur mesure 
effectué par Ideal Standard, le formulaire prévu à cet effet peut être téléchargé sur notre site web.
Ici, vous pouvez même aller jusqu’à 250 x 100 cm!

Ultra Flat S peut être installé sur ou à ras du sol, ou avec set de pieds.

SE DOUCHER DANS LE LUXE 

STRUCTURE EN 
PIERRE 



PRESTATIONS EXCELLENTES 

3 RECEVEUR EXTRA PLAT 
Une hauteur de seulement 3 cm.

ANTI-BACTÉRIENNE
Limite le développement des bactéries et moisissures sur la surface.
Matière anti-bactérienne pour plus de sécurité et hygiène.

RÉPARABLE
En cas de légères griffes, la surface est facilement réparable pendant ou après 
la pose grâce au kit de réparation. Le kit spécial est à commander chez  
Ideal Standard (KV171 et KV170).

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 
Les receveurs Ultra Flat S sont inspectés profondément à leur résistance 
contre les produits chimiques et ils ont réussi avec gloire (norme EN
14527).

INALTÉRABLE
Pas de décoloration ou d’usure prématurée dû aux rayons UV.
Différents tests ont été effectués avec des lampes aux xénons et répondent à la 
norme (EN ISO 4892).

ADHÉRENCE OPTIMALE 
Structure en pierre avec antidérapant classe C  
selon DIN51097, évite de glisser sur des surfaces  
avec inclinaison de plus de 24°.

SUR MESURE 
Possibilité de raccourcissement sur place par un professionnel.
De cette manière, les receveurs Ultra Flat S sont  applicables dans chaque salle 
de bains, même dans des coins irréguliers.

1 2 30

POSSIBILITÉS D’INSTALLATION
Le receveur Ultra Flat S peut être installé de 3 manières différentes :
À poser    -  sur le sol  
À encastrer    -  au ras du sol  
Rehaussé   - avec set de pieds 

>24°



DISPONIBLE EN 5 COLORIS 

FR
Pure White

FS
Concrete Grey

FT
Sand

FU
Deep Mokka

FV
Jet Black

Pour des raisons liées à la technique d’impression, certaines illustrations peuvent présenter des différences de couleurs. 



MODÈLES ULTRA FLAT S -  25 DIMENSIONS

Optionnel : 
K936467

Set de pieds (6 pièces)  
Dimension ﹥ 1200 mm :
prévoir 2 sets de pieds

S’il est nécessaire d’utiliser un set  
de pieds, il est obligatoire d’utiliser  
le set d’Ideal Standard.

€ 94,50

Référence Dimension Prix hors TVA Couleur

Voir la position 
du vidage 

Voir la position du vidage 

Standard inclus :
KV169BJ

Plaque de recouvrement  
en inox/RVS

Optionnel :
KV169__

Plaque de recouvrement en  
couleur (laque poudrée)

€ 49,70 FR, FT, FS, FU, FV

Indispensable :
K936367

Vidage horizontal 
Ø90mm avec filtre amovible

Il est obligatoire d’utiliser  

le vidage d’Ideal Standard.

€ 52,50

Prix indicatifs 2019, hors TVA

Anthracite

K8214__ 800 x 800 € 479,60

K8215__ 900 x 900 € 518,20 FR, FT, FS, FU, FV

K8216__ 1000 x 1000 € 661,50

K8318__ 1200 x 1200 € 937,10

K8281__ 1700 x 700 € 837,90

K8284__ 1700 x 800 € 848,90

K8285__ 1700 x 900 € 860,00

K8304__ 1800 x 800 € 882,00 FR, FT, FS, FU, FV

K8306__ 1800 x 900 € 937,10

K8320__ 1800 x 1000 € 1157,60  

K8343__ 2000 x 900 € 1047,40 

K8327__ 2000 x 1000 € 1267,90 

__ = 5 variantes de couleurs

K8218__ 1000 x 700 € 650,50

K8219__ 1000 x 800 € 661,50

K8220__ 1000 x 900 € 672,50

K8221__ 1200 x 700 € 716,60

K8227__ 1200 x 800 € 727,70

K8230__ 1200 x 900 € 738,70

K8232__ 1200 x 1000 € 749,70 FR, FT, FS, FU, FV

K8234__ 1400 x 700 € 782,80

K8237__ 1400 x 800 € 793,80

K8256__ 1400 x 900 € 804,80

K8276__ 1600 x 800 € 815,90

K8277__ 1600 x 900 € 826,90

K8319__ 1600 x 1000 € 1047,40



SUR MESURE 

Les receveurs Ultra Flat S peuvent être raccourcis au millimètre sur place par un professionnel.
De cette manière, les receveurs Ultra Flat S sont  applicables dans chaque salle de bains, même dans des coins 
ou niches irréguliers.

Les receveurs peuvent être raccourcis dans la longueur ou largeur.
Il est même possible de raccourcir en diagonale ou de couper un renfoncement.  

Attention : il n’est pas possible de couper le receveur autour des 40x40cm du vidage.
 
Ci-après quelques exemples de découpes sur mesure :

40x40 cm - partie non découpable 



INSTRUCTIONS DE DÉCOUPE
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Il est obligatoire d’utiliser  
le vidage Ideal Standard. 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU SOL 



INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU SOL 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU SOL
AVEC PIEDS



INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU SOL
AVEC PIEDS
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU SOL
AVEC PIEDS



INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU SOL
AVEC PIEDS
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Ideal Standard Produktions-GmbH

Ikaroslaan 18

1930 Zaventem

Tel.: +32 (0)2 325 66 00

Fax: +32 (0)2 325 66 01

E-mail: issalesbelgium@idealstandard.com

Service commercial

Tel.: +32 (0)2 325 66 10

E-mail: isbelgium.orders@idealstandard.com

Service Après-vente

Tel.: +32 (0)2 325 66 33

E-mail: isaftersalesbelgium@idealstandard.com

BRFR0014 Date 02 - 2019

www.idealstandard.be

Pour des raisons liées à la technique d‘impression, certaines illustrations peuvent présenter des différences de couleurs. Sous réserve de modifications de construction, dimensions et design. 

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d‘impression.


